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BADANIE TYPU )
BETONOWE ELEMENTY OKEADZINOWE SCIAN

produkowane przez

CNRE Sp. z o.0.
43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
Zaktad produkcyjny : Kobiér, ul. Centralna 56

wg
e wg PN-EN 14992+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian.

Nr Raportu z badan laboratoryjnych Nr LBMB-01/04/2015-CUBPB-LABUD/CNRE

Badania wykonat :

inz. Mroczko Tomasz
mgr Marzena Mroczko-Dziadek
Kierownik Laboratorium : Jan Mroczko
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BADANIE TYPU - PLYTY OKtADZINOWE
BETONOWE
do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
wg PN-EN-14992+A1:2012

CNRE Sp.z 0.0.
43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
Zaktad Produkcyjny :
Kobidr, ul. Centralna 56

BADANIE TYPU - LBMB-01/04/2015-CUBPB-LABUD/CNRE

Plyty betonowe do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych -

oktadziny scian (beton architektoniczny). SCC - P8

Uwagi :
1. Rodzaj wykonywanych badan: Badanie wytrzymatosci na $ciskanie wg : PN-EN 14992+A1:2012
2. Badany materiat : Prabki betonowe o wymiarach : 150x150x150 mm
3. Producent materiatu : CNRE Sp.z 0.0. 43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
Zaktad Produkcyijny : Kobiér, ul. Centralna 56
4. Klasa, rodzaj, materiatu : Beton zwykly wg. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 klasa: C35/ 45
5. Tlo¢ | opis pébek do bada : Probki wg PN-EN 12390-1:2001/AC: 2004 data prod: II1-2015r.
6. Sposdb dojrzewania probek : wg PN-EN 12390-2:2009
7. Wymagania dodatkowe : PN-B-06265:2004 - Krajowe uzupeinienie PN-EN 206-1/2003
8. Zleceniodawca badan : CNRE Sp.z 0.0.
Zaklad Produkcyiny : 43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
9. Partia ktorg reprezentujg probki : Beton wyprodukowany przez CNRE Sp. z 0.0. j.w.
do produkcji oktadzin $ciennych w okresie : II-2015r.
10. Uwagi :
WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
Data pobrania | sposéb oznacze - Wyniki badari wytrzym. na $cisk. Uwagi :
- nia probek do badad : MPa MPa MPa
1 SCC-P8 11/2015-CNRE 63,3
2. SCC-P8 11/2015-CNRE 60,1
3. SCC-P8 11/2015-CNRE 55,1
4, SCC-P8 11/2015-CNRE 54,3 Badania zgodnie z wymaganiami : PN-EN 12390-3:2011
5. SCC-P8 11/2015-CNRE 52,8
6. SCC-P8 11/2015-CNRE 54,3
2, SCC-P8 11/2015-CNRE 52,9
8. SCC-P8 11/2015-CNRE 48,9
9. SCC-P8 11/2015-CNRE 49,9
10. SCC-P8 11/2015-CNRE 55,1
11. SCC-P8 11/2015-CNRE 51,6
12. SCC-P8 11/2015-CNRE 52,8
13, Wyliczone odchylenie standardowe (dla n>35) 0 =
14, 3,85
15. Prébki betonu pobrane podczas produkcji
16. elementdw oktadzinowych CONCRETECONCEPT
17, Betoniarnia w Wroclawiu, poddane badaniom
18. wytrzymatodci na $ciskanie odpowiadaja
19. wymaganiom PN-EN 206-1:2003/A1:2005/A2:2006
20, dla klasy wytrzymatosci C35/ 45
OCENA WYNIKOW BADAN WG PN-EN 206-1:2003/A2:2006 BETON. Wymagania, wtasciwoséci, produkcja i zgodnosé.
1, Produkcija n wynikow Srednia z "n" wynikéw (fcm) [N/mm?) 2. Dowolny poj. wynik bad. (f.)N/mm? |
poczatkowa 3 .54',;'3 : 2 fy+d = : 49,0 48,9 2 fu-4 41,0 45,0
ciagla 15 54,3 2 fu+1,480 | 50,7 48,9 2 fo-4 41,0 .
Uwagi @ 0,630 S S5 S 1,370
nie dotyczy
wg. PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1:2008 Centrum Ustug .
Badawczo-Projektowych Budownictwa
P»LABUD? Jan Mrgdzko
43-392 MIEDZ ZE GORNE 426 {
< tel/fa -9 ?-v-f’_a_‘
NIP 547-115-28-58 RE 1019
Miedzyrzecze, dnia : 2015-04-23




BADANIE TYPU - PLYTY OKLADZINOWE
BETONOWE
do zastosowan wewnetrznych | zewnetrznych
wg PN-EN-14992+A1:2012

CNRE Sp.z 0.0.
43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
Zaktad Produkcyjny :
Kobiér, ul. Centralna 56

BADANIE TYPU - LBMB-01/04/2015-CUBPB-LABUD/CNRE
Piyty betonowe do zastosowar wewnetrznych i zewnetrznych - oktadziny $cian (beton architektoniczny). PREMIX P10

1. Rodzaj wykonywanych badar: Badanie wytrzymatosci na Sciskanie wg :
2. Badany materiat :
CNRE Sp.z 0.0,

Zaktad Produkcyjny :

3. Producent materiatu :
Kaobidr, ul.

Probki betonowe o wymiarach : 150x150x150 mm
43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60

Uwagi :

PN-EN 14992+A1:2012

Centralna 56

4, Klasa, rodzaj, materiatu : Beton zwykly wg. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 klasa: C35/ 45
5. llos¢ | opis pébek do badar : Probki wg PN-EN 12390-1:2001/AC: 2004 data prod: I1-2015r.
6. Sposdb dojrzewania probek : wg PN-EN 12390-2:2009
7. Wymagania dodatkowe : PN-B-06265:2004 - Krajowe uzupeinienie PN-EN 206-1/2003
8. Zleceniodawca badar : CNRE Sp.z 0.0.
Zaktad Produkcyjny : 43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
9. Partia ktéra reprezentuja probki : Beton wyprodukowany przez CNRE Sp. z 0.0. j.w.
do produkeji oktadzin sciennych w okresie : 11-2015r.
10. Uwagi :
WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
Data pobrania i sposéb oznacze - Wyniki badan wytrzym. na $cisk. Uwagi :
- nia prébek do badar_: MPa MPa MPa
1 PREMIX P10 11/2015-CNRE 59,0
2 PREMIX P10 11/2015-CNRE 54,4
3, PREMIX P10 11/2015-CNRE 48,9
4, PREMIX P10 11/2015-CNRE 49,6 Badania zgodnie z wymaganiami : PN-EN 12390-3:2011
5 PREMIX P10 11/2015-CNRE 50,2
6. PREMIX P10 11/2015-CNRE 51,6
7 PREMIX P10 11/2015-CNRE 49,3
8. PREMIX P10 11/2015-CNRE 51,2
9. PREMIX P10 11/2015-CNRE 54,1
10. PREMIX P10 11/2015-CNRE 50,3
11. PREMIX P10 11/2015-CNRE 51,9
12. PREMIX P10 11/2015-CNRE 50,2
13: Wyliczone odchylenie standardowe (dla n>35) o =
14. 2,76
15. Prdbki betonu pobrane podczas produkcji
16. elementéw okiadzinowych CONCRETECONCEPT
17. Betoniarnia w Wroclawiu, poddane badaniom
18. wytrzymatosci na éciskanie odpowladaja
19. wymaganiom PN-EN 206-1:2003/A1:2005/A2:2006
20, dla klasy wytrzymatosci C35/ 45
OCENA WYNIKOW BADAN WG PN-EN 206-1:2003/A2:2006 BETON. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
1. Produkcja n wynikow Srednia z "n" wynikéw (fcm) [N/mm’) 2. Dowolny poj. wynik bad. (f.)N/mm? fok oube
poczatkowa 3 51,7 2 fotd = 49,0 | 48,9 > fy-d 41,0 a 45-;5; i
ciagla 15 51,7 | =fa+1480 | 49,1 | 48,9 > fucd 41,0 Pate s
Uwagi : 0,630 < S5 S 1,370
nie dotyczy

wg. PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1:2008

Centrum Ustug
Badawczo-Projektowych Budpwnictwa

[ ]

"LABUD?” janMgbocrk
43—33174%?‘%%

tel. /fax33B8T5-57-61, 606 132 669
NIP 547-115-28-58 REGON 040001918

2015-04-23

Miedzyrzecze, dnia :

4
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BADANIE TYPU - PLYTY OKEADZINOWE
BETONOWE
do zastosowari wewngtrznych | zewnetrznych
wg PN-EN-14992+A1:2012

CNRE Sp.z 0.0,
43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
Zaktad Produkcyiny -
Kobidr, ul. Centraina 56

BADANIE TYPU - LEMB~D]/04/2015-CUBPB-LABUD/CNRE
Plyty betonowe do zastosowar wewngtrznych | zewnetrznych - okladziny 4cian (beton architektoniczny).

WYTRZYMALOSC na ZGINANIE 1 OBCIAZENIE NISZCZACE

Wymagania wg PN-EN-T4992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/41;2008
Badania wg PN-EN-14992+41:2012: PN-EN PN-EN 13369:2005/41:2008
Badaniom poddane 8 szt. piyt BETONOWYCH
PRODUKCIA z I-1I 2015 r. SCC prg

T= {3xPxL):(2xbxt?)
Odlegioét Szerokas’é; Wysoks¢ | Obciatenie | Wytrzym. | Uwagl

miedzy przetomy przeiomuy niszczace na
Lp Opis prébki - wymiary podporami plyty plyty zginanie
1 betonows] | Betanowe; p T
{mm) b - (mm) t - (mm) (N) (Mpa)

Ptyta betonowa-okladzinowa
1 1200x600x11 SCC P8 e e 2 on &g
Piyta betonowa-ckladzinowa
1200x600x11 SCC P8
Plyta betonowa-okladzinowa
1200x600x11 SCC P8
Plyta betonowa-oxiadzinowa

* 1200x600%11 SCC PR 00 i i e ;2%

900 600 11 439 8,16

900 600 11 433 8,05

Plyta betonowa-ckiagzinowa
g 600x450x10 SCC p§ 500 450 10 564 9,40
Piyta betonowa-okladzinowa
° 600x450x10 SCC P8 =90 - = 194 832
Piyta betonowa-okiadzinows
7 600x450x10 SCC Pg 500 450 10 512 8,53
Plyta betonowa-akladzinowa
8 600x450x10 SCC Pg 500 450 10 483 8,05
WARTOSC SREDNIA - 8,45
WARTOSE MINIMALNA 8,05
Laboratorium:

Centrum Ustug Bauewczn-Pru;ektnwych Budownictwa
“LABUD" Jar Mrocrko, 43-393 Miedzyrzecze Gérne ul Strazacka 426, tel. 0/33 815 57 8]
bluro@mroako—labud.ccm.pl tel.kom 606 732 669 wWww.mroczko-labud.com.pl
Prabki do badan Przygotowat | badanie wykonal :
mgr Marzena Mroczko-Dziadek
inz. Tomasz Mroczko
Kierownik Laboratorium CUBPR "LABUD®
Jan Mroczko

Migdzyrzecze, dria : 2015-04-23
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BADANIE TYPU - PLYTY OKEADZINOWE CNRE Sp.z 0.0.

BETONOWE 43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
do zastosowari wewnetrznych i zewnetrznych Zaktad Produkcyjny :
wg PN-EN-14992+A1:2012 Kobidr, ul. Centralna 56

BADANIE TYPU - LBMB-01/04/2015-CUBPB-LABUD/CNRE
Plyty betonowe do zastosowari wewnetrznych | zewnetrznych - okladziny écian (beton architektoniczny).

WYTRZYMALOSC na ZGINANIE I OBCIAZENIE NISZCZACE

Wymagania wg PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1 :2008
Badania wg PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1:2008
Badaniom poddano 8 szt. plyt BETONOWYCH
PRODUKCJIA z I-1I 2015r. SCC P8

T = (3xPxL):(2xbxt?)

Odlegtoéé | Szerokos¢ | Wysoks¢ | Obciazenie | Wytrzym. | Uwagi :
miedzy przetomu przetomu niszczace na
Lp Opis probki - wymiary podporami phyty phyty zginanie
L betonowej | betonowej P T

(mm) b-(mm) | t-(mm) (N) (Mpa)
Plyta betonowa-oktadzinowa

A 1200x600x16 SCC P8 o0 i - 878 Ryln
Plyta betonowa-oktadzinowa

* 1200x600x16 SCC P8 200 o 15 o 7,93
Ptyta betonowa-okiadzinowa

+ 1200x600x16 SCC P8 i s 15 aes 848
Ptyta betonowa-oktadzinowa

$ 1200x600x16 SCC P8 = 500 % 1095 e
Plyta betonowa-oktadzinowa

% 1162x600x15 SCC P8 900 i 5 = i
Ptyta betonowa-oktadzinowa

6 1162x600x15 SCC P8 s i = 95 g5
Phyta betonowa-oktadzinowa

d 1162x600x15 SCC P8 a0 843 15 777 L
Plyta betonowa-oktadzinowa

8 1162x600x15 SCC P8 e 600 H 864 bl

WARTOSC SREDNIA : 8,49

WARTOSC MINIMALNA : 772

Laboratorium:
Centrum Ustug Badawczo-Projektowych Budownictwa
"LABUD" Jan Mroczko, 43-392 Migdzyrzecze Gorne ul. Strazacka 426, tel. 0/33 815 57 61
biuro@mroczko-labud.com.pl tel.kom. 606 732 669 www.mroczko-labud.com.pl
Prébki do badari przygotowat i badanie wykonat : Centrum Uslug
mgr Marzena Mroczko-Dziadek Badawczo-Projektowych Budownictwa
inz. Tomasz Mroczko »i  ABUD? jan Mroczko 'S
Kierownik Laboratorium CUBPB "LABUD" : o 30}

= INE 426
=15 —
Jan Mroczko £7-61, 606 /32 bb

NIP 547-115-28-58 REGON

Miedzyrzecze, dnia : 2015-04-23



BADANIE TYPU - PLYTY OKLADZINOWE CNRE Sp.z 0.0.

BETONOWE 43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych Zaktad Produkcyjny :
wg PN-EN-14992+A1:2012 Kobidr, ul. Centralna 56

BADANIE TYPU - LBMB-01/04/2015-CUBPB-LABUD/CNRE
Plyty betonowe do zastosowar wewnetrznych | zewngtrznych - oktadziny $cian (beton architektoniczny).

WYTRZYMALOSC na ZGINANIE I OBCIAZENIE NISZCZACE

Wymagania wg PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1:2008
Badania wg PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1:2008
Badaniom poddano 8 szt. plyt BETONOWYCH
PRODUKCJA z I-1I 2015 r. PREMIX 10

T = (3xPxL):(2xbxt?)

Odlegtosé | Szerokoé¢ | Wysoks¢ |Obcigzenie| Wytrzym. |Uwagi :
miedzy przetomu przetomu | niszczgce na
L.p Opis prébki - wymiary podporami plyty plyty zginanie
L betonowej | betonowej P T
(mm) b - (mm) t- (mm) (N) (Mpa)
Plyta betonowa-oktadzinowa
: 600x300x20 PREMIX P10 o Ak A 1586 1. 0ad
Ptyta betonowa-oktadzinowa
. 600x300x20 PREMIX P10 e s 20 Liks el
Ptyta betonowa-oktadzinowa
= 600x300x20 PREMIX P10 200 A = Ahis i
Ptyta betonowa-oktadzinowa
4 600x300x20 PREMIX P10 Al 300 - ki 19,24
Ptyta betonowa-oktadzinowa
. 600x300x20 PREMIX P10 - 30d Ay i | e
Plyta betonowa-oktadzinowa
8 600x300x20 PREMIX P10 A S0 20 1563 81
Ptyta betonowa-oktadzinowa
7 600x300x20 PREMIX P10 500 e =4 1632 10,20
Ptyta betonowa-oktadzinowa
4 600x300x20 PREMIX P10 e 300 < L#18 18,72
WARTOSC SREDNIA : 10,41
WARTOSC MINIMALNA : 9,81

Laboratorium:
Centrum Ustug Badawczo-Projektowych Budownictwa
"LABUD" Jan Mroczko, 43-392 Miedzyrzecze Gérne ul. Strazacka 426, tel. 0/33 815 57 61

biuro@mroczko-labud.com.pl tel.kom. 606 732 669 www.mroczko-labud.com.pl
Prébki do badan przygotowat i badanie wykonat : Centrum Ustug
mgr Marzena Mroczko-Dziadek Badawczo-Projektowych Budownictwa
inz. Tomasz Mroczko PLABUD” ) iroczko
Kierownik Laboratorium CUBPB "LABUD" 43-@92 MIEMZYRZECSE GO
Jan Mroczko tel./fax 33 815-57-61, 606 ¢
NIP 547-115-28-58 REGON 070001918

Miedzyrzecze, dnia : 2015-04-23




BADANIE TYPU - PLYTY OKEADZINOWE CNRE Sp.z o.0.

BETONOWE 43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych Zaktad Produkcyjny :
wg PN-EN-14992+A1:2012 Kobiér, ul. Centralna 56

BADANIE TYPU - LBMB-01/04/2015-CUBPB-LABUD/CNRE
Piyty betonowe do zastosowari wewnetrznych i zewnetrznych - okladziny éclan (beton architektoniczny).

ODPORNOSC NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE - Absorpcja - nasiakliwos¢ SCC P8

Wymagania wg PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1:2008

Badania wg PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1:2008

Badaniom poddano 3 szt. prébek pobranych (wycietych) z betonowych plyt okladzinowych (kruszywo keramzytowe)
Plyty 300x300x15 mm

NASIAKLIWOSC - ABSORPCIA

Kapilarna absorpcje wody na jednostke powierzchni pod ci$nieniem atmosferycznym obliczono wg wzoru :

Masa | Masa Absorpcja Pole Waan = {(Mh,24-Mys):S
L.p. Mh,24 mys |kapilarna na j.pow.| powierzchni
g g Waan [9/cm?] S [cm?]
1 2155 2094 0,06778 900
p 2169 2100 0,07667 900
3 2178 2102 0,08444 900
Wartosc srednia : 0,07630

Waan  Kapilarna absorpcja wody na jednostke powierzchni pod cinieniem atmosferycznym po 24 h [9/cm?)
Mp24 mMasa prébki po 24 h podciagania kapilarnego przez badana powierzchnie S [g]
My,s masa uszczelnionej probki w stanie suchym

s pole powierzchni prébki (przez ktéra odbyto sie podciaganie kapilarne) [em?]

Bezwzgledna absorpcja wody (nasigkliwosc)

Wymagania wg PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1:2008
Badania wg PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1:2008
Badaniom poddano 3 szt. prébek pobranych (wycietych)z betonowych plyt SCC P8
Pprébki 150x150x150 mm

Bezwzgledng absorpcje wody obliczono wg wzoru : Wna = {(MhcMgs) 1 My} x 100 %
gdzie ] Wm,. catkowita absorpcja wody w stosunku do masy [utamek masowy %]
Mpc masa nasiaknietej probki pod ciénieniem atmosferycznym [g]
My, s mas probki w stanie suchym [g]
Masa Masa Nasigkliwosc
l.p. My, Mg s Bezwzgledna absorpcja
g g wody [%]
1 7411 7039 5,28
2 7312 6948 5,24
3 7415 7055 5.10
Wartosc srednia : 521 = 6,0 % |
Laboratorium:

Centrum Ustug Badawczo-Projektowych Budownictwa
"LABUD" Jan Mroczko, 43-392 Miedzyrzecze Gérne ul. Strazacka 426, tel. 0/33 815 57 61
biuro@mroczko-labud.com.pl tel.kom. 606 732 669 www.mroczko-labud.com.pl

Miedzyrzecze, dnia : 2015-04-23

Badawczo-Projektowyes-Budawnictwa
LABUD? jJanMm f':;(‘.'n’,;a
43-392 MIEDZYRZECZE GORNE 426
tel./fax 33 815-57-61, 606 732 669
NIP 547-115-28-58 REGON 070001918




BADANIE TYPU - PLYTY OKLADZINOWE CNRE Sp.z 0.0.

BETONOWE 43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych Zaktad Produkcyijny :
wg PN-EN-14992+A1:2012 Kobidr, ul. Centralna 56

BADANIE TYPU - LBMB-01/04/2015-CUBPB-LABUD/CNRE
Piyty betonowe do zastosowan wewnetrznych | zewnetrznych - oktadziny $cian (beton architektoniczny).

ODPORNOSC NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Mrozoodpornosé - (trwatos¢) ptyt oktadzinowych z betonu

Wymagania wg PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1:2008

Badania wg PN-EN-14992+A1:2012; PN-EN PN-EN 13369:2005/A1:2008

Badaniom poddano 3 szt. prébek pobranych (wycigtych) z betonowych plyt okfadzinowych
Prébki przygotowane o wymiarach 100x150x21 mm

Odpornoé¢ na zamrazanie z udziatem soli odladzajacej - Badanie Nr 3 - CNRE SCC P8

Ubytek masy obliczono wg : L=MA gdzie : M - masa calkowitej iloéci zluszczonego materiatu
po 28 cyklach, w kilogramach
A - pole badanej powierzchni w m2

Pole powierzchni prébki powinno zawierac sie pomigdzy : 25000 mm? > A > 7500 mm?
Probka 1 Probka 2 Probka 3 L= 0,473 kg/m*
M= 0,0071 kg M= 0,0069 kg M= 0,0081 kg L,= 0,460 kg/m’
A= 0,015 m’ A= 0,015 m’ A= 0,015 m Ly= 0,540 kg/m?
Srednie wymiary probki z 3 pomiarow
diugosé | szerokoéé | wysokosé [Uwagi : Wartos¢ srednia : 0,491 kg/m?
Nr prébki m m m
1 0,150 0,100 0,021
2 0,150 0,100 0,021
3 0,150 0,100 0,021

Odpornoé¢ na zamrazanie z udziatem soli odladzajacej - Badanie Nr 4 - CNRE PREMIX P10

Ubytek masy obliczono wg : L = M:A gdzie : M - masa catkowitej iloéci zluszczonego materiatu
po 28 cyklach, w kilogramach
A - pole badanej powierzchni w m?

Pole powierzchni probki powinno zawiera¢ sig pomigdzy : 25000 mm? 2 A > 7500 mm?
Probka 1 Prébka 2 Prébka 3 L= 0,393 kg/m*
M= 0,0059 kg M= 0,0066 kg M= 0,0054 kg L= 0,440 kg/m?
A= 0,015m° A= 0,015m A= 0,015 m° L= 0,360 ka/m’
Srednie wymiary probki z 3 pomiarow
dlugos¢ | szerokosé | wysokosc [Uwagi : Wartos¢ érednia : 0,398 kg/m’
Nr prébki m m m
1 0,150 0,100 0,021
2 0,150 0,100 0,021
3 0,150 0,100 0,021
Laboratorium:

Centrum Ustug Badawczo-Projektowych Budownictwa
"LABUD" Jan Mroczko, 43-392 Migdzyrzecze Gorne ul. Strazacka 426, tel. 0/33 815 57 61
biuro@mroczko-labud.com.pl tel.kom. 606 732 669 www.mroczko-labud.com.pl

Probki do badan przygotowat | badanie wykonat :
mgr Marzena Mroczko-Dziadek
inz. Tomasz Mroczko
Kierownik Laboratorium CUBPB "LABUD"
Jan Mroczko

Miedzyrzecze, dnia : 2015-04-23
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2. ABUD? jan Mroczko
43-392 MIEDZYRZECZE GORNE 426
tel /fax 33 815-57-61, 606 732 669
NIP 547-115-28-58 REGON 070001918




Centrum Ustug Badawczo-Projektowych CNRE Sp.z o0.0.
Budownictwa "LABUD" Jan Mroczko 43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
43-392 Miedzyrzecze G.426 Zaktad Produkcyjny :
tel. 0/33 815 57 61, tel.kom. 606 732 669 [Kobiér, ul. Centralna 56
RAPORT Z BADAN LABORATORYINYCH NR : MR-F150 23042015/CNRE-2015
Badanie mrozoodpornosci probek betonu - CNRE
Badany materiat : Beton C35/45-produkcja ptyt -beton architektoniczny - 11/2015 r.
Pobranie do : Badanie mrozoodpornosci probek betonu - CNRE
Opis probki : probki 10x10x10 cm - 6 + 6 szt CNRE Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: CNRE Sp.z o.0. Zaktad Produkcyjny : Kobior
Data badania: badanie ukoriczono w dniu : 2015-04-23
G1 - érednia masa probek przed ich pierwszym zamrazaniem, w stanie nasycenia woda, g 22840
G2 - érednia masa prébek po ich ostatnim odmrazaniu, w stanie nasycenia,g 2259,0
Temperatura zamrazania probek: -20 st.C (+/- 2st.C.)
Temperatura odmrazania probek: 18 st.C (+/- 2st.C.)
Iloé¢ cykli zamrazania i odmrazania prébek: | 150
Sredni ubytek masy obliczono wg wzoru : G = {(G1 - G2):G1}x100
Ubytek masy wynosi: % < dop 50%
R1 - érednia wytrzymatosé na sciskanie probek 54,9
poréwnawczych - niezamrazanych, nasyconych woda, Mpa, Mpa
R2 - érednia wytrzymatosé na sciskanie probek badanych, 471
po ich ostatnim odmrazaniu, nasyconych woda, Mpa, MPa
Sredni ubytek wytrzymatosci obliczono wg wzoru: R = {(R1-R2):R1} x 100
Ubytek wytrzymatosci wynosi: 142 % J< 20 %
Whnioski: Badane prébki odpowiadaja wymaganiom PN-88/B-06250 "BETON
ZWYKLY" - dla stopnia mrozoodpornosci F: I 150

Uwagi: l

Zardb k.  Beton C35/45-produkcja ptyt -beton architektoniczny - I1/2015 r.

Prébki betonu po badaniu mrozoodpornosci nie wykazuja odpryskow ani
peknie¢ - ubytek masy spowodowany wykruszeniami krawegdzi oraz narozy probek.

Laboratorium:
Centrum Ustug Badawczo-Projektowych Budownictwa
"LABUD" Jan Mroczko, 43-392 Miedzyrzecze Gorne ul. Strazacka 426, tel. 0/33 815 57 61
biuro@mroczko-labud.com.pl

Prébki do badan przygotowat i badanie wykonat :
mgr Marzena Mroczko-Dziadek
inz. Tomasz Mroczko
Kierownik Laboratorium CUBPB "LABUD"

Jan Mroczko Badawczo-Projektowych Budownictwa
”L%ﬁ‘if‘nlahu )C h‘

' . 43-392 MIEDZYRZECZE GORN
Migdzyrzecze, dnia :  2015-04-23 tel /fax 33 815-57-61. 606 73:

NIP 547-115-28-58 REGON 0700




BADANIE TYPU - PLYTY OKLADZINOWE

BETONOWE

do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

wg PN-EN-14992+A1:2012

CNRE Sp.z o0.0.

43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
Zaktad Produkcyjny :

Kobiér, ul. Centralna 56

BADANIE TYPU - LBMB-01/04/2015-CUBPB-LABUD/CNRE
Plyty betonowe do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych - okfadziny Scian (beton architektoniczny).

ODPORNOSC NA SCIERANIE I NA POSLIZGNIECIE

Gorna powierzchnia ptyt oktadzinowych nie byta szlifowana ani polerowana - nie zachodzi koniecznosc

badania tej cechy.

ODPORNOSC NA SCIERANIE (SCC P8 - 4 szt, PREMIX P10 5 szt.)

Wymagania wg PN-EN 13369:2013-09 (prdbki o wymiarze 71x71 £1,5 mm x grubos¢ kostki) wysuszone do statej masy)

Badania wg PN-EN 13369-2013-09

AV - ubytek objetosci po 16 cyklach(mm’), Am - ubytek masy po 16 cyklach(g),

pr . gestoéé probki (g/mm°)

AV =| 12251 | 13154 | 13591 | 14477 | 13991,031| 13236 | 12606 | 14586 | 13153
Am =| 27,1 29,4 30,2 32:5 31,2 29,45 28,3 32,6 29,2 13448,5
pr =|0,002212| 0,002235 | 0,002222 | 0,002245| 0,00223 | 0,002225 | 0,002245 | 0,002235| 0,00222
Proba Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Klasa odpqrnoscn na scieranie : & < 18 000 mMM3/5000mm2
Znakowanie : I :
Klasy odpornosci na scieranie wg PN-EN 1339:2005 - Tablica 6
Wymaganie
Klasa Oznaczenie Pomiar wg zat G Pomiar zgodnie z zatacznikiem H
1 F nie okresla sie nie okresla sie
2 G <26 mm < 26 000 mm?/5000 mm?
3 H <23 mm < 20 000 mm?/5000 mm?
4 I <20 mm < 18 000 mm3/5000 mm?

Betonowe ptyty j.w. nalezg do klasy Al reakcji na ogien.

Reakcja na ogien:

Laboratorium:

Centrum Ustug Badawczo-Projektowych Budownictwa
"LABUD" Jan Mroczko, 43-392 Miedzyrzecze Gorne ul. Strazacka 426, tel. 0/33 815 57 61
tel.kom. 606 732 669

biuro@mroczko-labud.com.pl

Probki do badan przygotowat i badanie wykonat :

mgr Marzena Mroczko-Dziadek
inz. Tomasz Mroczko

Kierownik Laboratorium CUBPB "LABUD"
Jan Mroczko

www.mroczko-labud.com.pl

Miedzyrzecze, dnia :

Centrum Usfug
Badawczo-Projektow
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CNRE Sp.z 0.0.
43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
Zaktad Produkcyjny :
Kobidr, ul. Centralna 56
15

PN-EN 14992+A1:2012
Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian.
Ptyty betonowe - oktadzinowe CNRE do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych SCC P8.

Asortyment - wymiary e TA DR ol é.c«swuc: i Tacd ACCAEICLJY 8 (.or,’[\nDth PoADZCagT

Przeznaczenie : Element prefabrykowany o funkcji elewacji-ptyta oktadzinowa z betonu
Zastosowanie : Oktadzina powierzchni scian i sufitéw - do zastosowan wewnetrznych
Klasa wytrzymatosci betonu : = (C35/45

Wytrzymalosc na zginanie srednia : = 8,0 MPa

Bezwzgledna absorpcja wody - nasiakliwosé : <6 %

Odpornos¢ na zamrazanie/

/rozmrazanie-z udziatem soli : ubytek masy po badaniu : <1,0 kg/m’

Stopien mrozoodpornosci wg PN-B-06250:1988 F150

Scieralnoéc : < 18 000 mm?/5000 mm?

Przewodnos¢ cieplna : NPD

Reakcja na ogien Al Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej y = 30/100
Gestosc : < 2100 kg/m3

Partia-data produkcji :

Deklaracja wiasciwosci

uzytkowych PL-OK-1/2015-CNRE-P8

ce

CNRE Sp.z 0.0.
43-300 Bielsko Biata, ul. Krakowska 60
Zaktad Produkcyjny :
Kobidr, ul. Centralna 56
15

PN-EN 14992+A1:2012
Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian.
Ptyty betonowe - oktadzinowe CNRE do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych PREMIX P10

Asort! L= i 4 = - P
sortyment - wymery OLTADZi SUENMVE | RBAZEST | MALA AR EILiugd

Przeznaczenie : Element prefabrykowany o funkcji elewacji-piyta oktadzinowa z betonu
Zastosowanie : Oktadzina powierzchni scian i sufitow - do zastosowan wewnetrznych
Klasa wytrzymatosci betonu : z (C35/45

Wytrzymatos¢ na zginanie $rednia : = 10,0 MPa

Bezwzgledna absorpcja wody - nasigkliwosc : <6 %

Odpornosé¢ na zamrazanie/

/rozmrazanie-z udziatem soli : ubytek masy po badaniu : < 1,0 kg/m?

Stopienn mrozoodpornosci wg PN-B-06250:1988 F150

Scieralnosc < 18 000 mm?/5000 mm?

Przewodnosc¢ cieplina : NPD

Reakcja na ogien Al Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p = 30/100
Gestosc : < 2100 kg/m3

Partia-data produkcji :

Deklaracja wiasciwosci

uzytkowych PL-OK-2/2015-CNRE-P10




